BOCINA AIRE COMPRIMIDO STEELPRO
Cod. 01-02-018 SAFETY.

DESCRIPCION

Equipo desarrollado para alertar a los
trabajadores frente a emergencias naturales
o artificiales permitiendo reaccionar
adecuadamente y aplicando las medidas
dispuestas por cada empresa.

CARACTERISTICAS

* Este equipo es capaz de generar ruido de
140 dB a una frecuencia diferente a las
industriales.

 Viene envasado en blister de mecanismo de
apertura rapida.

e El empaque posee una ranura para ubicar
estratégicamente el equipo en cualquier
area u oficina.

* Producto no inflamable.

 Facil de operar y reconocer.

* 300 ml de aire comprimido.
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ADVERTENCIA

* Observaciones: No sequir las
recomendaciones del fabricante puede
causar danos en el equipo. Ambientes
altamente agresivos pueden causar
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desgaste de componentes por lo que [ZE_< «X *Imagen de Referencia
es necesaria la constante verificacion del ¥~V
estado del equipo. Q
A
uso
* Saque la tapa del envase. ¥ ?
* Instale la bocina con presion en la parte Eg—< (e
superior del envase. T
» Para hacer funcionar la bocina presione el
pulsador ubicado en la parte superior del

producto.




